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e-DISP connection diagram for GMC-MB2
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2代目マザーボード コネクタ上面
△( マークが1番ピンです)

・e-DISP ： 1台
　重要：e-DISP裏面JP1,2,8をショートして下さい

・MILコネクタ(6ピン)
　ストレインリリーフ(6ピン用 オプション)
　マルツ電波、デジット等で入手可能です。

・カラーフラットケーブル
　上記MILコネクタを圧着する為に必要です。
　10ピン用を裂いて使用します。
　(カラーフラットケーブルの場合、茶色が1番です。)

※MILコネクタにケーブルを圧着するには、専用工具
　または店舗でのサービスを利用することをお勧めします。
　圧着ミスはショートする場合が有り、故障の原因となります。

※e-DISPは通販で購入可能です。
　購入は以下URLをご参照下さい。
　http://www.ddlab.jp/shop/edisp/syouhin.cgi

2代目マザーボードPro版(GMC-MB2PRO)向け液晶追加方法

－必要な部材－

注意事項
・作成は自己責任にてお願いします。
・将来的に機能を削除・変更する可能性が有ります。
・Pro版、外部電源動作時以外では、USB電源供給能力を超える為
　機器を損傷する可能性が有ります。十分にご注意下さい。
・他の2代目マザーボードシリーズでもコネクタに互換性は有りますが
　上記理由で動作対象外です。

e-DISP/Rx 


